WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Das Folgende ist ein Hinweis ouf

die Verwendung in geringer Hohe;

Verwenden Sie dieses Produkt 00m
nicht ther 2000m.

CAUTION

ATTENTION: RiSuE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR
WARNING: 10 REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK DO HOT EXPOSE THIS EQUIPNENT TO RAIN OR MOISTURE

ATTENTION: pous RéouiRe LE RIsauE pcenDie ou ‘

D'ELEGTROCUTION N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE 0U
LHUMIDITE

Die oben gezeigten Symbole sid ntenatonc anerknte Symbol, die vor poteiellen Gefahen it letischen Produkten
wamen. Der Btz mit itz in enem glichseigen reeck bdeuet, dos im Get gfahliche Sponnungen anliegen. Dos
husufzeichen i enem glichsetigen Dreieck weist dorou hin, dos der Benutze in dr Bedienungsanleitung nochschogen mus.

Diese Symbole warnen davor, dass sich im Gehuse keine fir den Bediener v wartenden Teile befinden. Offnen Sie dieses
Gehiuse nicht. Versuchen Sie nicht, dieses Geriit selbst zu warten. Nur dazu qualifiziertes Personal darf diese Wartungsarbeiten
sbemehmen. Sollren Sie dos Gehiuse aus irgendeinem Grund offnen, erlischt die Herstellergarantie. Setzen Sie dos Gert
niemals Feuchtigkeit aus. Wenn Flssigkeit ber dem Gerdt verschittet wird, schalten Sie es sofort aus und lassen Sie es von
Ihvem Fachhiindler warten. Zichen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker des Geris aus der Steckdose.

WARNUNG VOR BRITISCHEM NETZSTECKER

Ein vom Kabel abgeschnittener geformter Nefzstecker ist unsicher. Entsorgen Sie den Nefzstecker bei einer geeignefen
Entsorgungseinrichtung.

UNTER KEINEN UMSTANDEN SOLLTEN SIE EINEN BESCHADIGTEN ODER ABGESCHNITTENEN NETZSTECKER
IN EINE 13-A-STECKDOSE EINSTECKEN.

Verwenden Sie den Nefzstecker nicht ohne Sicherungsobdeckung. Ersatz-Sicherungsabdeckungen sind bei hrem Hndler vor Ort
erhiillich. Ersatzsicherungen hoben 13 A und MUSSEN ASTA-zugelossen nach BS1362 sein.

Ne pos efer e produit ovec ls ordures ménagéres. I exise un systéme de collecte sélctive pou s produits
électroniques usogés en conformité avec les lis en vigueur en matiére de toitement, de récupération ef de

o | e

Dansles 25 Etots membres de I'UE, en Norvége et en Suisse, les ménages peuvent envoyer leurs produits électroniques usagés
sans frois vers des centes de collecte sélective ou chez un distibuteur (contre Iachat d‘un nouveau produt).

Contacter les autorités locales pour connailre les procédures de traitement des déchets adaptées dans les pays non mentionnés
i-dessus.

Non seulement cefte précaution vous permetira détre sir que volre produf est corectement traité, récupérs ef recydl, mais
elle vous évitera également de nuire involontairement  I'environnement ef & la sonté humaine.

ACHTUNG ZU IHREM SCHUTZ LESEN SIE BITTE FOLGENDES:

LESEN SIE DIE ANLEITUNG.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF.

BEACHTEN SIE ALLE WARNUNGEN.

BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

VERWENDEN SIE DIESES GERAT NICHT IN DER NAHE VON WASSER.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG NUR EIN TROCKENES TUCH.

NUR FUR DEN INNENGEBRAUCH.

BLOCKIEREN SIE KEINE DER LUFTUNGSOFFNUNGEN. BEACHTEN SIE BEIM INSTALLIEREN DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS.
INSTALLIEREN SIE DAS GERAT NICHT IN DER NAHE VON WARMEQUELLEN WIE HEIZKORPERN, WARMEKLAPPEN, OFEN ODER
ANDEREN GERATEN (INKLUSIVE VERSTARKER), DIE WARME ERZEUGEN.

VERWENDEN SIE NUR VOM HERSTELLER ANGEGEBENE ANBAUGERATE/ZUBEHOR.

TIEHEN SIE BEI GEWITTERN ODER LANGEREM NICHTGEBRAUCH DEN NETZSTECKER DES GERATS AUS DER STECKDOSE.

Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdefen Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte,
von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge
oder der dritte Zinken dienen lhrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich
an einen Elekiriker, um die veroliete Steckdose ouszutouschen.

Schiitzen Sie dos Netzkabel dovor, dass man darouf fritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen
und der Stelle, an der es ous dem Gerdt heraustit

Not mit dem vom Hersellerangegebenen oder it dem Gert verkaufen Wagenstinder, Stafvhalterong
oder Tisc verwenden. Wenn ein Wagen venwendet wird, seen S vrscfi, wemn Sie die Kombinafion
aus Wagen und Gertt bewegen, um Verletzungen durch Ukippen 20 vermeiden.

Uberlossen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Fine Wartung ist erforderlich, wenn das Gert in
irgendeiner Weise beschidigt wurde, z. B. wenn dos Netzkabel oder der Stecker beschidigt ist, Flissigkeit verschittet wurde
oder Gegensfinde in dos Gerdt gefallen sind, dos Gerdt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funkfioniert,
oder wurde gelscht.

EIN/AUS-SCHALTER: Dex in diesem Gerdit verwendete Netzschalter unterbricht NICHT die Verbindung zum Stromnetz.

NETZTRENNEN: Der Stecker muss leicht bedienbar bleiben. Fir die Rackmontage oder Installation, bei der der Stecker nicht
uginglich ist, muss ein ollpoliger Hauptschalter mit einer Kontakttrennung von mindestens 3 mm an jedem Pol in die
elektrische Installafion des Racks oder Gebaudes eingebaut werden.

Bei Anschluss an eine 240-V-Versorgung muss fiir diese Versorgung ein geeignetes (SA/UL-zertifiziertes Netzkabel verwendet
werden.
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Die ohen gezegten Symbale sind intemafonal anerkannte Symbole, die vor potenielln Gefohren it eletischen Produkten
wamen. Der Btz mit iz in einem glichsetigen Dreieck bedeutt dos im Gert gefvche Spannungen aniegen. Dos
husrlezeiche ineinem glichseitigen Deieck weist dorau hin, doss der Benuzer i der Bedienungsanleitung nochschlogen muss.

Diese Symbole warnen davor, dass sich im Gehiiuse keine fir den Bediener zu wartenden Teile befinden. Uffnen Sie dieses
Gehiiuse nicht. Versuchen Sie nicht, dieses Geriit selbst zu warten. Nur dozu qualifiziertes Personal darf diese Wartungsorbeiten
ibernehmen. Sollten Sie dos Gehduse aus irgendeinem Grund dffnen, erlischt die Herstellergarantie. Sefzen Sie dos Gert
niemals Feuchtigkeit aus. Wenn Flissigkeit Gber dem Geriit verschiittet wird, schalten Sie es sofort aus und lassen Sie s von
hrem Fachhindler worten. Ziehen S bei einem Gewitter den Netzstecker des Gerds aus der Steckdose.

WARNUNG VOR BRITISCHEM NETZSTECKER

Ein vom Kabel abgeschnitener geformer Netzstecker ist unsicher. Entsorgen Sie den Nefzstecker bei einer geeignefen
Entsorgungseinrichtung.

UNTER KEINEN UMSTANDEN SOLLTEN SIE EINEN BESCHADIGTEN ODER ABGESCHNITTENEN NETZSTECKER
IN EINE 13-A-STECKDOSE EINSTECKEN.

Verwenden Sie den Nefzstecker nicht ohne Sicherungsabdeckung. Ersatz-Sicherungsabdeckungen sind bei Ihrem Heindler vor Ort
erhillch. Ersafzsicherungen haben 13 A und MUSSEN ASTA-zugelassen nach BS1362 sein.
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SICHERHEITSHINWEISE
HINWEIS FUR KUNDEN, WENN IHR GERAT MIT EINEM NETZKABEL AUSGESTATIET IST.
WARNUNG: DIESES GERAT MUSS AN EINE STECKDOSE MIT SCHUTZERDUNG ANGESCHLOSSEN WERDEN.
DIE ADER DER NETZLEITUNG SIND GEMASS FOLGENDEN CODES FARBEN:
GRUN UND GELB — ERDE  BLAU - NEUTRAL  BRAUN - LIVE

DA DIE FARBEN DER ADERN IM NETZKABEL DIESES GERATS MOGLICHERWEISE NICHT MIT DEN FARBIGEN MARKIERUNGEN
UBEREINSTIMMEN, DIE DIE ANSCHLUSSE IN IHREM STECKER KENNEN, GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

 DER GRON UND GELB FARBIGE ADER MUSS MIT DEM MIT GEKENNZEICHNETEN TERMINAL IN DEM STECKER VERBUNDEN

WERDEN DER BUCHSTABE E ODER MIT DEM ERDESYMBOL ODER FARBIG GRUN ODER GRUN UND GELB.

 DER BLAU FARBIGE ADER MUSS AN DEN MIT N ODER SCHWARZ FARBEN GEKENNZEICHNETEN ANSCHLUSS
ANGESCHLOSSEN WERDEN.
 DER BRAUN FARBIGE ADER MUSS AN DEN MIT L ODER ROT GEKENNZEICHNETEN ANSCHLUSS

DIESES GERAT KANN DIE VERWENDUNG EINES ANDEREN NETZKABELS, ANSCHLUSSSTECKERS ODER BEIDES ERFORDERLICH

MACHEN, JE NACH DER VERFUGBAREN STROMQUELLE BEI DER INSTALLATION. WENN DER BEFESTIGUNGSSTECKER GEANDERT

WERDEN MUSS, UBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL, DAS SICH AUF DIE UNTENSTEHENDE
TABELLE BEZIEHEN SOLLTE. DAS GRUN,/GELBE KABEL MUSS DIREKT MIT DEM CHASSIS DER EINHEIT VERBUNDEN WERDEN.

DRAHTFARBE
DIRIGENT Normal Alt
L [ LIVE BRAUN SCHWARZ
N | NEUTRAL BLAU WEISS
E | ERDE BODEN GRUN/GELB GRUN

WARNUNG = WENN DIE MASSE UNTERBROCHEN WIRD, KONNEN BESTIMMTE FEHLERBEDINGUNGEN IN DER EINHEIT ODER IN
DEM SYSTEM, AN DAS ES ANGESCHLOSSEN IST, ZU EINER VOLLEN LEITUNGSSPANNUNG ZWISCHEN CHASSIS UND ERDUNG FUHREN.

BEI GLEICHZEIGER BERUHRUNG VON FAHRGESTELL UND ERDUNG KONNEN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD ENTSTEHEN.
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Ne pos ete ce produi avec les odures ménagres. I eise un systéme de collce selecive pout les produits
lechoniques usages en conformits ave ls lois n vigueur en matidre de fraitement, de récupértion ef de

i

Dans les 25 tots membres do I'UE, en Norvége ef en Suiss, les ménages peuvent envoyer leurs produis élctroiues usogés
sans frais vers des centres de collecte sélective ou chez un distibuteur (contre I'achot dun nouveau produt).

Contacter les autorités locales pour connaitre les procédures de troitement des déchets adaptées dans les pays non mentionnés
- dessus.

Non seulement cefte précaution vous permettra d'étre sir que votre produit est conectement fraité, récupéré ef recyds, mais
elle vous évitera égolement de nuire involontairement & I'envirannement et & la santé humaine.

ACHTUNG ZU IHREM SCHUTZ LESEN SIE BITTE FOLGENDES:

LESEN SIE DIE ANLEITUNG.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF.

BEACHTEN SIE ALLE WARNUNGEN

BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

VERWENDEN SIE DIESES GERAT NICHT IN DER NAHE VON WASSER.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG NUR EIN TROCKENES TUCH.

NUR FUR DEN INNENGEBRAUCH.

BLOCKIEREN SIE KEINE DER LUFTUNGSOFFNUNGEN. BEACHTEN SIE BEIMA INSTALLIEREN DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS.
INSTALLIEREN SIE DAS GERAT NICHT IN DER NAHE VON WARMEQUELLEN WIE HEIZKORPERN, WERMEKLAPPEN, OFEN ODER
ANDEREN GERATEN (INKLUSIVE VERSTARKER), DIE WARME ERZEUGEN.

VERWENDEN SIE NUR VOM HERSTELLER ANGEGEBENE ANBAUGERATE/ZUBEHOR.

TIEHEN SIE BEI GEWITTERN ODER LANGEREM NICHTGEBRAUCH DEN NETZSTECKER DES GERATS AUS DER STECKDOSE.

Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdefen Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte,
von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge
oder der diitte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose posst, wenden Sie sich
an einen Elekiriker, um die veraltete Steckdose auszutouschen

Schiitzen Sie das Netzkabel dovor, dass man darauf fritt oder es eingeklemmt wird, inshesondere an Stecker, Steckdosen
und der Stelle, an der es ous dem Gerit herausrit.

Nor it dem vom Herseller angegebenen oder it dem Gert verkaufen Wagenstinder, Stfivhalteung
e Tisch verwenden. Wenn ein Wagen venvendet wir, seien Sievosichi, wenn Sie die Kombintion
ous Wagen und Gert bewegen, um Verletzungen durch Unkippen 20 vermeiden

Uberlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderich, wenn dos Geriit in
irgendeiner Weise beschidigt wurde, z. B. wenn dos Netzkabel oder der Stecker beschiidigt ist, Flissigkeit verschittet wurde
oder Gegenstinde in das Gerdt gefollen sind, dos Gerdit Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert,
oder wurde geldscht.

EIN/AUS-SCHALTER: Der in diesem Gerdt verwendete Netzschalter unterbricht NICHT die Verbindung zum Stromnetz.

NETZTRENNEN: Der Stecker muss leicht bedienbar bleiben. Fir die Rackmontage oder Installation, bei der der Stecker nicht
uginglich ist, muss ein allpoliger Houptschalter mit einer Kontakttrennung von mindestens 3 mm an jedem Pol in die
elektrische Installation des Racks oder Gebiudes eingebaut werden.

Bei Anschluss an eine 240-V-Versorgung muss fir diese Versorgung ein geeignetes (SA/UL-zerffizertes Nefzkabel verwendet
werden.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE
HINWEIS FUR KUNDEN, WENN HR GERAT MIT EINEM NETZKABEL AUSGESTATTET IST.
WARNUNG: DIESES GERAT MUSS AN EINE STECKDOSE MIT SCHUTZERDUNG ANGESCHLOSSEN WERDEN.
DIE ADER DER NETZLEITUNG SIND GEMASS FOLGENDEN CODES FARBEN:
GRUN UND GELB - ERDE  BLAU — NEUTRAL ~ BRAUN - LIVE

DA DIE FARBEN DER ADERN IM NETZKABEL DIESES GERATS MOGLICHERWEISE NICHT MIT DEN FARBIGEN MARKIERUNGEN
UBEREINSTIMMEN, DIE DIE ANSCHLUSSE IN IHREM STECKER KENNEN, GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

* DER GRON UND GELB FARBIGE ADER MUSS MIT DEM MIT GEKENNZEICHNETEN TERMINAL IN DEM STECKER VERBUNDEN

WERDEN DER BUCHSTABE E ODER MIT DEM ERDESYMBOL ODER FARBIG GRUN ODER GRUN UND GELB.

© DER BLAU FARBIGE ADER MUSS AN DEN MIT N ODER SCHWARZ FARBEN GEKENNZEICHNETEN ANSCHLUSS
ANGESCHLOSSEN WERDEN.
© DER BRAUN FARBIGE ADER MUSS AN DEN MIT L ODER ROT GEKENNZEICHNETEN ANSCHLUSS

DIESES GERAT KANN DIE VERWENDUNG EINES ANDEREN NETZKABELS, ANSCHLUSSSTECKERS ODER BEIDES ERFORDERLICH

MACHEN, JE NACH DER VERFUGBAREN STROMQUELLE BEI DER INSTALLATION. WENN DER BEFESTIGUNGSSTECKER GEANDERT

WERDEN MUSS, UBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL, DAS SICH AUF DIE UNTENSTEHENDE
TABELLE BEZIEHEN SOLLTE. DAS GRUN/GELBE KABEL MUSS DIREKT MIT DEM CHASSIS DER EINHEIT VERBUNDEN WERDEN.

DRAHTFARBE
DIRIGENT Normal Alt
L [ LIVE BRAUN SCHWARZ
N | NEUTRAL BLAU WEISS
E [ ERDE GRUN/GELB GRUN

WARNUNG = WENN DIE MASSE UNTERBROCHEN WIRD, KONNEN BESTIMMTE FEHLERBEDINGUNGEN IN DER EINHEIT ODER IN
DEM SYSTEM, AN DAS ES ANGESCHLOSSEN IST, 7U EINER VOLLEN LEITUNGSSPANNUNG ZWISCHEN CHASSIS UND ERDUNG FUHREN.

BEI GLEICHZEMIGER BERUHRUNG VON FAHRGESTELL UND ERDUNG KONNEN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD ENTSTEHEN.
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