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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

CAUTION

ATTENTION: Risaue DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

WARNING: 10 REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE

ATTENTION: PouR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU
D'ELECTROCUTION N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU
LHUMIDITE

Die oben gezeigten Symbole sind international anerkannte Symbole, die vor potenziellen Gefahren mit
elektrischen Produkten wamen. Der Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck bedeufet, dass
im Gerdt gefdhrliche Spannungen anliegen. Dos Austufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist
darauf hin, dass der Benutzer in der Bedienungsanleitung nachschlagen muss.

Diese Symbole wamen davor, doss sich im Gehduse keine fiir den Bediener zu wartenden Teile
befinden. Offnen Sie dieses Gehtiuse nicht. Versuchen Sie nicht, dieses Gerdt selbst zu warfen. Nur dazu
liiziertes Personal darf diese W hmen. Sollten Sie dos Gehiiuse aus
irgendeinem Grund 6ffnen, erlischt die Herstellergarantie. Setzen Sie dos Gerdt niemals Feuchfigkeit aus.
Wenn Fliissigkeit ber dem Geriit verschittet wird, schalten Sie es sofort aus und lassen Sie es von
Ihrem Fachhtndler warten. Ziehen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker des Gerdts aus der Steckdose.

@

Dos Folgende ist ein Hinweis auf die Verwendung in geringer
Hahe; Verwenden Sie dieses Produkt nicht Gber 2000m.

WARNUNG VOR BRITISCHEM NETZSTECKER

Ein vom Kabel abgeschnittener geformfer Netzstecker ist unsicher. Entsorgen Sie den Netzstecker bei einer
gesignefen Entsorgungseinrichtung.

UNTER KEINEN UMSTANDEN SOLLTEN SIE EINEN BESCHADIGTEN ODER ABGESCHNITTENEN
NETZSTECKER IN EINE 13-A-STECKDOSE EINSTECKEN.

Verwenden Sie den Netzstecker nicht ohne Sick bdeckung. Ersatz-Sich bdeckungen sind bei

Ihrem Handler vor Ort erhltlich. Ersatzsicherungen haben 13 A und MUSSEN ASTA-zugelassen nach
BS1362 sein.

Entsorgen Sie dieses Gerit nicht i in Hunshﬂhsmu\l Elektronischer Mill ist gefrennt in
Ubereinsti mit der bung zu entsorgen. Dies beinhaltet korrekte
Entsorgung, Abholung und Recydling.

X

Privathaushalfe in den 25 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen kinnen ihre gebrouchten
Elekironikprodukre kosfenlos an dafiir geeigneten Sommelstellen abgeben oder einem Einzelhiindler beim Kouf
eines neuen Gerdts dberlossen.

ACHTUNG ZU IHREM SCHUTZ LESEN SIE BITTE FOLGENDES:

LESEN SIE DIE ANLEITUNG.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF.

BEACHTEN SIE ALLE WARNUNGEN.

BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

VERWENDEN SIE DIESES GERAT NICHT IN DER NAHE VON WASSER.
VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG NUR EIN TROCKENES TUCH.
NUR FOR DEN INNENGEBRAUCH.

BLOCKIEREN SIE KEINE DER LUFTUNGSOFFNUNGEN. BEACHTEN SIE BEIM INSTALLIEREN DIE ANWEISUNGEN
DES HERSTELLERS.

INSTALLIREN SIE DAS GERAT NICHT IN DER NAHE VON WARMEQUELLEN WIE HEZKGRPERN,
WARMEKLAPPEN, GFEN ODER ANDEREN GERATEN (INKLUSIVE VERSTARKER), DIE WARME ERZEUGEN.
VERWENDEN SIE NUR VOM HERSTELLER ANGEGEBENE ANBAUGERATE/ZUBEHGR.

ZIEHEN SIE BEI GEWITTERN ODER LANGEREM NICHTGEBRAUCH DEN NETZSTECKER DES GERATS AUS DER
STECKDOSE.

Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter
Stecker hat zwei Stiffe, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stiffe
und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der
mitgelieferte Stecker nicht in lhre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete
Steckdose auszutauschen.

Schiitzen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an
Steckern, Steckdosen und der Stelle, an der es aus dem Gerdit heraustritt.

Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerdt verkaufren

Wagenstiinder, Stafivhalterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen verwendet

wird, seien Sie vorsichfig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Geriit bewegen,

um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

Uberlassen Sie alle qualifiziertem I. Eine Wartung ist erforderlich, wenn
dos Gerdt in irgendeiner Weise beschiidigt wurde, z. B. wenn das Nefzkabel oder der Stecker beschidigt
ist, Flussigkeit verschittet wurde oder Gegensfinde in das Gert gefallen sind, dos Geriit Regen oder
Feuchtigkeit ausgesefzt war, nicht normal funktioniert, oder wurde geldscht.

EIN/AUS-SCHALTER: Der in diesem Gerdit verwendete Netzschalter unterbricht NICHT die Verbindung zum
Stromnefz.

NETZTRENNEN: Der Stecker muss leicht bedienbar bleiben. Fir die Rackmontage oder Installation, bei der
der Stecker nicht zugiinglich ist, muss ein allpoliger Hauptschalter mit einer Kontakttrennung von
mindestens 3 mm an jedem Pol in die elekfrische Insfallation des Racks oder Gebiudes eingebaut werden.

Bei Anschluss an eine 240-V-Versorgung muss fiir diese Versorgung ein geeignetes (SA/UL-zerfifiziertes
Netzkabel verwendet werden.

Fir Linder, die nicht ouf vorstehender Liste aufgefhrt wurden, gil: Kontaktieren Sie lhre
um Informationen dber eine korrekte Enfsorgung zu erhalen.

I- tung,

Damit stellen Sie sicher, dass Ihr entsorgtes Produkt korrekt behandelt und recycelt wird, und verhindern negative
Folgen fiir die Umwelt oder Gesundheitsschiden.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT

Dieses Gerit entspricht den Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien und der Geritemerkmale, die in
der Konformititserklirung dorgelegt wurden. Der Betrieb hingt von den folgenden zwei Bedingungen ab:
« Dieses Gerdt dorf keine schidlichen Interferenzen bewirken und
* muss jegliche empfangene Interferenz akzeptieren, einschlieBlich der Interferenzen,
die aus ungewolltem Betrieb entstehen kannen.
Der Betrieh dieses Geriits im Bereich von starken elekiro- magnetischen Feldem sollte vermieden werden.
* Benutzen Sie ausschlieBlich abgeschirmte Verbin- dungskabel.

KONFORMITATSERKLARUNG

DigiTech

59 Hwagok-ro 61gil
Gangseo-gu, Seoul
07590 Republic of Korea

Name des Herstellers: Ergiinzende Informationen:
Adresse des Herstellers:
Das Produkt erfillt die Anforderungen der
folgenden Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2006,/95/EC
EMV-Richtinie2004/108/EC
RoHS-Richtlinie 2011/65/EC
WEEE-Richtlinie 2002/96/EC
EG-Verordnung  278/2009

Erkléirt, dass dos Produkt:
Produkiname: Ricochet

Dieses Produkt wurde in Bezug auf die

Richtlinie 2005/32/E6 und EG-Verordnung

f i Ale (erfordert einen

SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS FOR KUNDEN, WENN IHR GERAT MIT EINEM NETZKABEL AUSGESTATTET IST.

WARNUNG: DIESES GERAT MUSS AN EINE STECKDOSE MIT SCHUTZERDUNG ANGESCHLOSSEN WERDEN.

DIE ADER DER NETZLEITUNG SIND GEMASS FOLGENDEN CODES FARBEN:

GRUN UND GELB — ERDE BLAU — NEUTRAL  BRAUN — LIVE

DA DIE FARBEN DER ADERN IM NETZKABEL DIESES GERATS MOGLICHERWEISE NICHT MIT DEN FARBIGEN

MARKIERUNGEN UBEREINSTIMMEN, DIE DIE ANSCHLUSSE IN IHREM STECKER KENNEN, GEHEN SIE WIE

FOLGT VOR:

* DER GRUN UND GELB FARBIGE ADER MUSS MIT DEM MIT GEKENNZEICHNETEN TERMINAL IN DEM
STECKER VERBUNDEN WERDEN DER BUCHSTABE E ODER MIT DEM ERDESYMBOL ODER FARBIG GRUN
ODER GRUN UND GELB.

* DER BLAU FARBIGE ADER MUSS AN DEN MIT N ODER SCHWARZ FARBEN GEKENNZEICHNETEN
ANSCHLUSS ANGESCHLOSSEN WERDEN.

* DER BRAUN FARBIGE ADER MUSS AN DEN MIT L ODER ROT GEKENNZEICHNETEN ANSCHLUSS
ANGESCHLOSSEN WERDEN.

DIESES GERAT KANN DIE VERWENDUNG EINES ANDEREN NETZKABELS, ANSCHLUSSSTECKERS ODER BEIDES

ERFORDERLICH MACHEN, JE NACH DER VERFUGBAREN STROMQUELLE BEI DER INSTALLATION. WENN DER

BEFESTIGUNGSSTECKER GEANDERT WERDEN MUSS, UBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM

SERVICEPERSONAL, DAS SICH AUF DIE UNTENSTEHENDE TABELLE BEZIEHEN SOLLTE. DAS GRUN/GELBE

KABEL MUSS DIREKT MIT DEM CHASSIS DER EINHEIT VERBUNDEN WERDEN.

DRAHTFARBE
DIRIGENT Normal Alt
L LIVE BRAUN SCHWARZ
N NEUTRAL BLAU WEISS
E ERDE GRUN/GELB GRUN

WARNUNG: WENN DIE MASSE UNTERBROCHEN WIRD, KONNEN BESTIMMTE FEHLERBEDINGUNGEN IN DER
EINHEIT ODER IN DEM SYSTEM, AN DAS ES ANGESCHLOSSEN IST, ZU EINER VOLLEN LETUNGSSPANNUNG
IWISCHEN CHASSIS UND ERDUNG FUHREN. BEI GLEICHZEITIGER BERUHRUNG VON FAHRGESTELL UND
ERDUNG KONNEN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD ENTSTEHEN.

Klasse-1I-Netzadopter, ~ 1275/2008 vom 17. Dezember 2008 als

der den professionelles Audiogerdt entworfen,
Anforderungen von produziert und Klossifiziert und ist daher von
EN60065, EN60742 dieser Richtlinie befreit.

oder gleichwertig

entspricht)

Kontak: Ihre DigiTech-Verkaufsniederlassung
und dos Senvicebiiro oder auch
sich nach folgenden Produkispezifikationen

Tichtet: CORTEK Corp.
Sichehei: I 60065 Dm0 ogoker el
142 Gangseo-gu, S.eoul
07590 Republic of Korea
EMV: EN 55022:2006 support@digitech.com
EN 55024:1998
FCC Teil 15

PN: 5062116-A




